
 

 

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРКЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ИЛИШЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  

 

I. Общие положения  

Основанием для  разработки схемы водоснабжения  и водоотведения 

сельского поселения Яркеевский сельсовет муниципального района Илишевский 

район Республики Башкортостан (далее – сельское поселение) является: 

- Федеральный закон от 07 .12.2011 № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении»; 

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 

организаций коммунального комплекса»; 

- Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83; 

- Водный кодекс Российской Федерации; 

- Генеральный плана сельского поселения Яркеевский сельсовет муниципального района 

Илишевский район Республики Башкортостан. 

 

II. Состав схемы водоснабжении и водоотведения сельского поселения Яркеевский 

сельсовет муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан  

на период до 2020г. 

 

Разработанная схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения 

включает в себя: 

1. Общие положения 

2. Цели и задачи разработки схемы водоснабжения и водоотведения. 

3. Общую характеристику сельского поселения. 

4. Принципиальная схема водоснабжения с. Верхнеяркеево Илишевского района 

5. Графическая часть схемы холодного водоснабжения. 

6. Существующее положение в сфере холодного водоснабжения с. Верхнеяркеево. 

7. Графическая часть схемы горячего водоснабжения. 

8. Существующее положение в сфере горячего водоснабжения с. Верхнеяркеево. 

9. Графическая часть схемы водоотведения. 

10. Существующее положение в сфере водоотведения. 

10.1. Характеристика биологических очистных сооружений (БОС) с. Верхнеяркеево 

(выпуск № 2). 

10.2. Среднегодовая эффективность очистки сточных вод на БОС с. Верхнеяркеево 

(выпуск № 2, река Базы) 

11. Расчетные расходы воды 

12. Предложения реконструкции и технического перевооружения источников 

водоснабжения и водоотведения. 

13. Перспективное потребление ресурсов в сфере водопотребления и водоотведения в 

административных границах сельского поселения. 

 

 



III. Цели и задачи разработки схемы водоснабжения и водоотведения  

сельского поселения Яркеевский сельсовет муниципального района Илишевский 

район Республики Башкортостан 

 

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию 

централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности 

функционирования этих систем, обеспечению комфортных и безопасных условий для 

проживания на территории сельского поселения Яркеевский сельсовет муниципального 

района Илишевский район Республики Башкортостан, обеспечению надежного 

водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном 

воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития 

систем водоснабжения и водоотведения, внедрения энергосберегающих технологий. 

Основными задачами при разработке схемы водоснабжения и водоотведения 

сельского поселения на период до 2020 г. являются: 

1. Обследование системы водоснабжения и водоотведения и анализ существующей 

ситуации в водоснабжении и водоотведении сельского поселения. 

2. Выбор оптимального варианта развития водоснабжения и водоотведения и 

основные рекомендации по развитию системы водоснабжения и водоотведения сельского 

поселения до 2020 года. 

Водоснабжающая организация определяется схемой водоснабжения и 

водоотведения. 

Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения, 

предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу 

водоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий 

тариф организации коммунального комплекса. 

 

IV. Общая характеристика сельского поселения 

 

Сельское поселение Яркеевский сельсовет расположено на северо-востоке в 

границах муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан. Площадь 

сельского поселения 1819,8990 га, численность населения 9607 человек, в состав 

сельского поселения входит один населѐнный пункт - с. Верхнеяркеево. Климат умеренно-

континентальный, характеризующийся избыточным увлажнением, с нежарким коротким 

летом и умеренно холодной зимой. Его формирование связано с теплыми и влажными 

воздушными массами Атлантики с одной стороны и холодными арктическими с другой 

стороны. Среднегодовая многолетняя температура воздуха составляет 3,7
о
С. Самым 

теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 

16,9
о
-17,8°С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет (-)7,9

о
-(-) 8,7°С. 

Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 93. 

Общая площадь жилищного фонда 52 тыс. кв.м, в т.ч благоустроенного с 

централизованным холодным водоснабжением 52 кв.м и централизованным 

водоотведением 52 тыс. кв.м. 

Централизованным холодным водоснабжением обеспечены 74 многоэтажных жилых 

дома, 9 объектов соцкультбыта, 12 промышленных объектов, централизованным 

водоотведением 74 многоэтажных жилых дома, 9 объектов соцкультбыта, 12 

промышленных объектов. В 42 жилых домах 1-этажной застройки имеется 

централизованное холодное водоснабжение. 

 

V. Существующее положение в сфере холодного водоснабжения с. Верхнеяркеево 

 

1. Ресурсоснабжающей организацией в сфере холодного водоснабжения является 

Общество с ограниченной ответственностью «Водолей». 

2. В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Верхнеяркеево 

приняты подземные воды. Отбор воды осуществляется из артскважин на которых 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


установлены погружные насосы ЭЦВ, индивидуальных скважин и шахтных колодцев у 

индивидуальных жилых домов. 

 

Населенный 

пункт 

Источник водоснабжения Водопроводные 

сооружения и сети 

с. Верхнеяркеево Хозяйственно-питьевые нужды 

населения. 

Артскважина № б/н. (глубина 

скважины 45 м.; год бурения 1969; 

дебит скважины 8 л/сек.); 

 

Артскважина № б/н (глубина 

скважины 50 м.; год бурения 1977; 

дебит скважины 8,4 л/сек.); 

 

Артскважина № б/н (глубина 

скважины 45 м.; год бурения 1975; 

дебит скважины 5,5 л/сек.). 

 

 

Водонапорная башня 

емкостью 1000,0 м³, высотой 

35,0 м. 

Водопроводная сеть 

закольцована из 

полиэтиленовых, стальных, 

чугунных, труб Ø25.150мм, 

с четырнадцатью 

пожарными гидрантами, 

общая длина 9200 м. 

Имеются вводы в дома. 

 

 
 

  

  

Водохозяйственный баланс водопользования, составленный на основе отраслевых 

индивидуальных норм водопотребления 

 
Наименование 

населенного 

пункта 

объем в том числе 
хозпитьевые 

нужды 

производств. 

нужды 

прочие 

потребители 

потери 

 м
3
/сут тыс. 

м
3
/год 

м
3
/сут тыс. 

м
3
/год 

м
3
/сут тыс. 

м
3
/год 

м
3
/сут тыс. 

м
3
/год 

м
3
/сут тыс. 

м
3
/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

с. 

Верхнеяркеево 

792,26 240,62 563,22 177,03 24,94 8,90 145,91 33,45 58,19 21,24 

 

Учет объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов производится по 

показаниям приборов учета: 
 

№п

/п 

Наименование 

населенного пункта 

Тип (марка)  

прибора 

№  

прибор

а 

Дата 

установки 

прибора 

Дата 

поверки 

прибора 

Первона-

чальные 

показания 

прибора 

Место 

установки 

прибора 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 с. Верхнеяркеево,  

скв. № б/н 

СТВХ - 50 063901 01.11.12г. 17.04.13г. 009093 здание 

насосной 

2 с. Верхнеяркеево,  

скв. № б/н 

СТВХ - 50 064748 01.11.12г. 24.04.13г. 0142274 здание 

насосной 

3 с. Верхнеяркеево,  

скв. № б/н 

СТВХ - 50 063908 01.11.12г. 17.04.13г. 018309 здание 

насосной 

 

За последние годы наблюдается стабильный состав качества воды по химическим и 

микробиологическим показателям. Все артезианские скважины находятся в технически 

исправном и удовлетворительном состоянии. Организован ІІ пояс зоны санитарной 

охраны для всех артезианских скважин в соответствии с требованиями СанПиН 

2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 

хозяйственно-питьевого водоснабжения». 

 

 



VI. Существующее положение в сфере горячего водоснабжения с. Верхнеяркеево 

 

1. Ресурсоснабжающей организацией в сфере горячего водоснабжения с. 

Верхнеяркеево является Общество с ограниченной ответственностью «УЮТ». 

На территории поселения открытая система горячего водоснабжения. Имеется одна 

котельная, работающая на газовом топливе, которая обеспечивает с. Верхнеяркеево 

теплом и горячей водой. 

2. Структура тепловой сети – двухтрубная открытая без ЦТП не содержащих 

подготовительных установок горячего водоснабжения (ГВС). Присоединенная нагрузка 

5,53 Гкал/час, максимально возможная нагрузка на сеть 11,2 Гкл\час. К тепловой сети 

присоединѐн 51 объект, который обеспечивается также и горячей водой (приложение 2)  

3. Параметры тепловой сети: 

Наименова
ние участка 

Наружный 
диаметр 

трубопроводов 
на участке Dн, м 

Длина участка (в 
двухтрубном 

исчислении),м 

Теплоизоляционн
ый материал 

Тип прокладки 
Год ввода в 

эксплуатацию 
(перекладки) 

Средняя глубина 
заложения до оси 
трубопроводов на 

участке Н, м 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Котельная 0,025 25 Пенополиуретан бесканальная 2007 1,2 

 0,048 60 Стекловата канальная 1979 1,2 

 0,048 40 Стекловата канальная 1991 1,2 

 0,057 52 Стекловата канальная 1976 1,2 

 0,057 245 Стекловата канальная 1990 1,2 

 0,057 178 Пенополиуретан бесканальная 2005 1,2 

 0,057 160 Стекловата канальная 2005 1,2 

 0,057 20 Пенополиуретан бесканальная 2006 1,2 

 0,057 140 Пенополиуретан бесканальная 2008 1,2 

 0,057 150 Пенополиуретан бесканальная 2009 1,2 

 0,076 6 Стекловата канальная 1974 1,2 

 0,076 4 Стекловата канальная 1990 1,2 

 0,076 20 Пенополиуретан бесканальная 2006 1,2 

 0,089 277 Стекловата канальная 1974 1,2 

 0,089 279 Стекловата канальная 1990 1,2 

 0,089 102 Стекловата канальная 2004 1,2 

 0,089 250 Стекловата канальная 2005 1,2 

 0,089 90 Пенополиуретан бесканальная 2006 1,2 

 0,089 101 Пенополиуретан бесканальная 2007 1,2 

 0,089 41 Пенополиуретан бесканальная 2008 1,2 

 0,108 264 Стекловата канальная 1973 1,2 

 0,108 176 Стекловата канальная 1990 1,2 

 0,108 200 Стекловата канальная 2006 1,2 

 0,133 222 Стекловата канальная 1973 1,2 

 0,133 148 Стекловата канальная 1990 1,2 

 0,133 180 Стекловата канальная 2005 1,2 

 0,159 330 Стекловата канальная 1973 1,2 

 0,159 220 Стекловата канальная 1990 1,2 

 0,159 110 Стекловата канальная 2004 1,2 

 0,159 40 Стекловата канальная 2005 1,2 

 0,219 28 Стекловата канальная 1972 1,2 

 0,219 182 Стекловата канальная 1995 1,2 

 0,219 245 Стекловата канальная 2010 1,2 

 0,325 160 Стекловата канальная 2004 1,2 

    4745         

 



4. Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях представлена фланцевыми 

задвижками из чугуна в количестве – 24 шт. (D=80мм – 6шт, D=100мм – 8шт, D=150мм – 

6шт, D=200мм – 4шт), вентилями из стали в количестве – 14 шт. (D=50мм – 8шт, D=80мм 

– 6шт). 

5. На тепловых сетях тепловые камеры и павильоны отсутствуют, в местах 

установки запорной арматура установлены тепловые колодцы. 

6. Температурный график определяет режим работы тепловых сетей. По данным 

температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в 

тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от наружной температуры. 

График качественного регулирования температуры воды 
в системах отопления при различных расчетных и 

текущих температурах наружного воздуха 

   

Температура 
наружного 
воздуха, °с 

Температура, t°C 

подающей линии обратной линии 

10 36,1 31,7 

9 38,0 33,0 

8 39,7 34,3 

7 41,5 35,5 

6 43,3 36,7 

5 45,0 37,9 

4 46,7 39,1 

3 48,4 40,2 

2 50,1 41,4 

1 51,7 42,5 

0 53,3 43,6 

-1 55,0 44,6 

-2 56,6 45,7 

-3 58,2 46,7 

-4 59,7 47,8 

-5 61,3 48,8 

-6 62,8 49,8 

-7 64,4 50,8 

-8 65,9 51,8 

-9 67,5 52,8 

-10 69,0 53,8 

-11 70,4 54,7 

-12 72,0 55,7 

-13 73,5 56,6 

-14 75,3 57,8 

-15 76,4 58,5 

-16 77,9 59,4 

-17 79,4 60,4 

-18 80,8 61,2 

-19 82,2 62,1 

-20 83,7 63,0 

-21 85,1 63,9 

-22 86,6 64,8 

-23 88,0 65,5 

-24 89,4 66,6 

-25 90,8 67,4 

-26 92,2 68,3 

-27 93,6 69,1 

-28 95,0 70,0 



7. Отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) принадлежащих котельной в 

течение отопительного сезона и обеспечением горячим водоснабжением за последние 5 

лет не наблюдалось. 

8. За последние 5 лет при проведении планово-предупредительных работ было 

заменено – 702 п.м. тепловых трасс в 2-х трубном исчислении, из них 457 п.м. тепловых 

трасс в ППУ изоляции. 

 

VII. Существующее положение в сфере водоотведения 

Ресурсоснабжающей организацией в сфере водоотведения с. Верхнеяркеево 

является Общество с ограниченной ответственностью «Водолей» 

 

Характеристика БОС с. Верхнеяркеево (выпуск № 2) 

В состав очистных сооружений входят: производственное здание с компрессорной, 

приемная камера, песколовки, аэротенки-отстойники, контактный резервуар, иловые площадки, 

хлораторная. 

Очистка сточных вод производится по следующей схеме: сточные воды села и 

промсектора по существующей канализационной сети поступают в приемный резервуар 

существующей КНС и далее насосами перекачиваются в приемную камеру БОС. После очистки 

стоки сбрасываются в реку Базы. 

Выпуск сточных вод – сосредоточенный. Створ сброса находится на 129 км от устья 

реки Базы в черте с. Верхнеяркеево. Тип оголовка выпуска сосредоточенный, береговой, 

не затопленный.  

Проектная мощность БОС – 1100м
3
/сутки; 401,5 тыс.м

3
/год. 

Фактическая производительность выпуска в соответствии с отчетом 2-ТП (водхоз) 

за 2012 год составила 54,64 тыс.м
3
/год. 

В соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ ширина водоохраной зоны реки Базы 

– 200 м, ширина прибрежной защитной полосы – 50м. В соответствии со ст.6 Водного 

кодекса РФ полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования 

(береговая полоса) составляет – 20м. Установленный режим использования согласно 

ч.ч.15,16,17.ст.65 ВК РФ. Сведений по качеству воды в водном объекте нет, так как на 

реке Базы отсутствуют пункты гидрохимических наблюдений организаций ведущих 

определение уровня загрязнения водных объектов. 

Учет объема сброса хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод до 

установки средств измерения объемов воды (срок до 30.09.2015г.) ведется расчетным 

методом.  

Учет объема сброса хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод до 

установки средств измерения объемов воды (срок до 30.09.2015г.) ведется расчетным 

методом.  

В 2009- 2010 годах на БОС проведена реконструкция, позволившая улучшить 

очистку сточных вод. 

 

Среднегодовая эффективность очистки сточных вод на БОС с. Верхнеяркеево 

(выпуск № 2, река Базы) 

 

Состав 

сточных вод 

концентрация Средняя 

концентраци

я за 2014 год 
Эффе

кт 

очист

ки % 

1 кв. 2012г. 2 кв. 2012г. 3 кв. 2012г. 4 кв. 2012г. 

вход выхо

д 

вход выхо

д 

вход выхо

д 

вход выхо

д 

вход выхо

д 

мг/д

м
3 

мг/д

м
3
 

мг/д

м
3 

мг/д

м
3
 

мг/д

м
3 

мг/д

м
3
 

мг/д

м
3 

мг/д

м
3
 

мг/д

м
3 

мг/д

м
3
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

БПК 5 129 3,5 322 5,8 142 5,1 120 4,8 178,2

5 

4,8 97,3 

Взвешенные 180 18 180 20,0 130 14 200 13,0 172,5 16,25 90,6 



вещества 

Фосфат-ион 23,8 20,2 25 20,9 28 22,8 7,8 6,3 21,15 17,55 17 

Ион 

аммония 

49 0,11 45 2,3 40 0,35 45 5,5 44,75 2,07 95,4 

Нитрит-ион 0,28 0,150 0,52 0,63 0,22 0,17 0,65 0,60 0,42 0,39 7,1 

Нитрат-ион 2,4 21 2,4 21 2,0 19 1,1 13,0 1,98 18,5  

Сульфаты  89 93 89 91 60 40 58 37 74 65,25 11,8 

Хлориды 61 59 56 62 96 82 73 63 71,5 66,5 7 

Железо 

общее 

1,89 0,27 3,0 0,42 2,0 0,38 1,88 0,41 2,19 0,37 83,1 

Марганец 0,072 <0,0

5 

0,08 0,066 0,28 0,050 0,15 0,060 0,15 0,06 60 

Нефтепроду

кты 

2,0 0,034 4,1 0,052 2,5 0,054 2,7 0,040 2,83 0,05 98,2 

АПАВ 2,8 0,20 2,0 0,45 2,4 0,56 2,0 0,18 2,3 0,35 84,8 

 

VIII.Расчетные расходы воды 

Расчетное водопотребление включает: 

 расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения; 

 расход воды на поливку приусадебных участков; 

 расход воды на противопожарные нужды. 

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению и 

водоотведению установлены Администрацией муниципального района Илишевский 

район Республики Башкортостан в соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса 

Российской федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 

2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов 

потребления коммунальных услуг» и составляют с 01.01.2015 года: 

 

 

Наименование услуги Единица 

измерения 

Норматив 

потребления 

Примечание 

Холодное водоснабжение 

Горячее водоснабжение 

Водоотведение  

Полив земельного участка 

Холодное водоснабжение 

Индивидуальных (частных) 

бань: 

Бани с душем 

Бани без душа 

Холодное водоснабжение при 

водоснабжении и 

приготовлении пищи для 

сельскохозяйственных 

животных: 

Быки, коровы 

Телята и молодняк КРС 

Лошади 

Овцы 

Козы 

Свиньи 

 

Куб.м 

 

Куб.м 

 

Куб.м 

 

Куб.м 

 

 

 

 

 

0,78 куб.м 

0,34 куб.м 

1,98 куб.м 

0,97 куб.м 

1,82 куб.м 

0,16 куб.м 

0,07 куб.м 

0,46 куб.м 

 

 

4,08 чел/мес. 

 

2,58 чел/мес. 

 

6,68 чел/мес. 

 

0,16 на 1 кв.м 

 

 

 

 

 

На 1 человека 

На 1 человека 

На 1 голову 

На 1 голову 

На 1 голову 

На 1 голову 

На 1 голову 

На 1 голову 

 

 

 



IХ. Предложения реконструкции и технического перевооружения источников 

водоснабжения и водоотведения  
 

Средний износ трубопроводов теплосетей в сельском поселении составляет 59,6%. 

Для решения данной задачи необходима модернизация тепловых сетей – замена ветхих 

стальных труб теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции (далее – ППУ 

изоляция). Всего в сельском поселении Яркеевский сельсовет протяженность тепловых 

сетей в двухтрубном исчислении составляет 4745,0 метров, в том числе в ППУ изоляции – 

765,0 метров. Изношенность стальных труб является причиной недопоставки горячей 

воды потребителям. 

Принятие Инвестиционной программы позволит решить указанные проблемы, 

обеспечить потребителей качественными услугами горячего водоснабжения, 

разработать схему постепенной замены стальных труб и стальных котлов, осуществить 

замену ветхих теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции. 

В 2014- 2020 в рамках комплексной программы развития коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения планируется замена ветхих стальных труб 

теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции, замена котлоагрегата в котельной с. 

Верхнеяркеево, перевод системы горячего водоснабжения многоквартирных домов из 

открытой на бойлерную. 

Планируется реконструкция существующих водопроводных сетей и объектов 

канализационного хозяйства по ул. Набережная - Советская. 

Планируется реконструкция водопроводных сетей и водозаборных сооружений, 

требующих замены. Предполагается установка приборов учета и регулирования 

расходования воды, установка средств измерения учета сброса объемов воды для 

хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод. 


